
• dec. 2019 – okt. 2020

• 2 locaties BS5 (West)/ 
BS10 (Oost)

• 4 afzinkwerken

• PES vilt 1000 gr./m2

• PVC-P 1.0 mm.

• ca. 20.000 m2 folie 

en 40.000 m2 vilt

Project: Onderdoorgangen N348 Raalte-Ommen

• Uniek project:
12x afzinken + combinatie van werkzaamheden in den droge & in den 
natte



Project: Onderdoorgangen N348 Raalte-Ommen

● Ontgraving (GPS) van de put



Project: Onderdoorgangen N348 Raalte-Ommen

● Stikken van de pre-gefabriceerde non-woven 
geotextielen op locatie



Project: Onderdoorgangen N348 Raalte-Ommen

● Afzinken van het beschermvilt



• Veldwerkzaamheden mbt. 
verbindingen: 
- Stikken
- Veldlas
• lassen: kanaallassen
• lassen testen op druk
en dichtheid (vacuümklok)            

Project: Onderdoorgangen N348 Raalte-Ommen

• Afzinken per zeil ca. 3 
dagen
• lekdetectie op folie laten 
uitvoeren (door erkend 
bedrijf)
•  opleverdossier en 
overdracht aan opdracht-
gever

• las testen op druk (pelbelasting)

● prefab zeilen samenstellen (lassen)



Project: Onderdoorgangen N348 Raalte-Ommen

• Overtrekken zeil mbv. liersysteem           

● Afzinken PVC-P folie   



• Uitvoering lekdetectie om lekdichtheid van de folieconstructie na afzinken 
aan te tonen
• Geo-electrische methode (Electrical Flux Tracking)

• Electrische sensors binnen en buiten de folieconstructie

• Folie (membraan) is een isolator

• Locatie lekkage opsporen binnen

30 cm. nauwkeurigheid

• Reparatie door duikers met

PVC lijm (PVC-P lijm)



● Prefabricatie

● Gecontroleerde

omgeving

=>

Hoge(re) kwaliteit

& tijdbesparing

● vouwen / oprollen t.b.v. 

transport



• BS05 Oostzijde



Project:

• Veendam

• PES/PP

geotextiel

• scheidingsvlies

• tbv. vervuild slib



Hartelijk dank voor uw aandacht!

Ir. Carlo Scheerder
c.scheerder@genap.nl

www.genap.nl


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

